XENON

LIGHTS & ACCESSORIES

TEHNICKI PODACI

Model: ................ DHL1320
Napon: ............... 220-240V
Snaga. ............... 2W

Stepen Zastite: ... IP54

UPUTSTVO ZA MONTAZU

Ne pokusavajte da montirate proizvod dok je ukljucen u struju! Odaberite odgovarajucu lokaciju za
montazu / instaliranje. Uverite se da je povrSina za montazu odgovarajuca da podrzi proizvod.

Za montazu u cvrste zidove odgovarajucim alatom na zeljenom mestu otvoriti odgovarajucu
rupu prema prilozenoj dozni.

Provuci napojne kablove kroz doznu | povezati ih sa lampom pomocu kleme.

omestiti doznu na zeljeno mesto. Lampu smestiti u doznu.

Ukljuciti mrezni napon i upaliti lampu.

Za montazu u gipsane zidove odgovarajucim alatom na zeljenom mestu otvoriti odgovara-
JuCu rupu.

Povezati napojne kablove sa transformatorom pomocu kleme.

Pomocu metalnih opruga smestiti lampu na zeljeno mesto.

Ukljuciti mrezni napon i upaliti lampu.

MERE BEZBEDNOSTI | OPREZA

Pre upotrebe obavezno pazljivo procCitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara

- Pre Instalacije ili zamene obavezno iskljuciti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani elektricar.

- Ne Cistiti vodom | mokrim predmetima.

Opasnost od pozara

- Montirana/ugradjena lampa mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.

- Moze se montirati na normalno zapaljivim povrSinama.

- Proveriti da li se ugradjuje odgovarajuci tip sijalice 1 da nije prekoracena max.
dozvoljena jacCina sijalice.

Opasnost od povreda

- Ne dirati sijalicu golim rukama dok radi | dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaze.
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Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnozavati niti na
bilo koji nacin koristiti, prevoditi, adaptirati ili vrsiti bilo kakve prepravke
teksta, slika ili znakova bez saglasnosti drustva XENON-LIGHT d.o.o.
Beograd, koje zadrzava sva prava na istom.
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