XENON

LIGHTS & ACCESSORIES

TEHNICKI PODACI
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Frekvencija ................ S0Hz
SNaga: ......cceeeueeennee, 10W
Lumena...................... 80-85Lm/W
Ugao rasipanja. .......... 100°
Stepen Zastite............. IP20
Opcija dimovanja. ....... Nema je
UPUTSTVO ZA MONTAZU

Ne pokuSavajte da montirate proizvod dok je ukljuCen u struju! Odaberite odgovarajucu lokaciju

za montazu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrasnju upotrebu iskljucivo).
Uverite se da je povrSina za montaZzu odgovarajuca da podrZi proizvod.

IskljuCiti mrezni napon na veC montiranoj Sini.

Smestiti lampu u odgovarajucu Sinu.
Lamou u Sinu mozete montirati obostrano.

UkljuCiti mrezni napon.

MERE BEZBEDNOSTI | OPREZA

Pre upotrebe obavezno pazljivo procCitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara

- Pre instalacije ili zamene obavezno iskljuciti dovod struje.
- Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani elektri€ar.
- Ne Cistiti vodom | mokrim predmetima.

Opasnost od pozara
- MozZe se montirati na normalno zapaljivim povrSinama.

Opasnost od povreda
- Ne dirati sijalicu golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaze.
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Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnoZavati niti na XENON
bilo koji nacin koristiti, prevoditi, adaptirati ili vrSiti bilo kakve prepravke
teksta, slika ili znakova bez saglasnosti drustva XENON-LIGHT d.o.o.
Beograd, koje zadrzava sva prava na istom.

Xenon-Light d.o.o0. Beograd
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